ПАРАМЕТРЫ ВХОДА
Тип основного питания
	
	Постоянный ток
	Переменный однофазный
	Переменный трехфазный
	Другое (указать)

	Отметить нужное
	
	
	
	


Напряжение основного питания*
	
	min
	nom
	max

	U, В
	
	
	


*В случае переменного тока указать действующее значение
Частота основного питания*
	
	min
	nom
	max

	f, Гц
	
	
	


*Для постоянного тока не указывать
Тип питания управляющей части*
	
	Постоянный ток
	Переменный однофазный
	Переменный трехфазный
	Другое(указать)

	Отметить нужное
	
	
	
	


*Если отдельного питания для управляющей части не предусмотрено,  указать это в графе «другое»
Напряжение питания управляющей части*
	
	min
	nom
	max

	U, В
	
	
	


*В случае переменного тока – действующее значение
Частота питания управляющей части*
	
	min
	nom
	max

	f, Гц
	
	
	


*Для постоянного тока не указывать
Требования к качеству потребляемой электроэнергии
	Добавить описание или дать ссылку на стандарт
	


ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА
Тип выхода
	
	Постоянный ток
	Переменный однофазный
	Переменный трехфазный
	Другое (указать)

	Отметить нужное
	
	
	
	


Напряжение на выходе*
	
	min
	nom
	max

	U, В
	
	
	


*В случае переменного тока указать действующее значение. Если управление параметром не требуется, графы «min» и «max» не заполнять, допуск указать в графе «nom».
Частота на выходе*
	
	min
	nom
	max

	f, Гц
	
	
	


*Для постоянного тока не указывать. Если управление параметром не требуется, графы «min» и «max» не заполнять, допуск указать в графе «nom».
Ток на выходе*
	
	min
	nom
	max

	I, А
	
	
	


*В случае переменного тока указать действующее значение.
Коэффициент мощности нагрузки*
	cos ф, max
	


*Для постоянного тока не указывать.
Требования к качеству электроэнергии на выходе
	Добавить описание или дать ссылку на стандарт
	


Требования к динамическим характеристикам
	Добавить описание или дать ссылку на стандарт
	


ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Коэффициент полезного действия
	КПД не менее, %
	


ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ
Габаритные размеры*
	д/ш/в
	

	Другое (в случае встроенного преобразователя необходимо указать количество и размеры полостей, доступных для размещения элементов преобразователя)
	


*В случае сложной формы/встроенного преобразователя дать описание или ссылку на документ в графе «другое»
Площадь охлаждаемых поверхностей*
	S, см*см
	

	другое
	


*Указать в случае встроенного преобразователя. В случае наличия нескольких участков охлаждения и/или сложной их формы дать описание или ссылку на документ в графе «другое»
Масса преобразователя
	Масса не более, кг
	


ПАРАМЕТРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Тип охлаждения
	
	Воздушное
	Жидкостное
	Другое (указать)

	Отметить нужное
	
	
	


Температуры сред
	
	min
	max

	Температура теплоносителя, °С
	
	

	Температура окружающей среды*, °С
	
	


*В случае встроенного преобразователя указать температуру внутри полостей, где предполагается размещение его компонентов
ПАРАМЕТРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
Типы интерфейсов
	
	Наименование
	Количество

	Стандартные (CAN, RS-485 и т.д.)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Дискретные входные сигналы
	
	

	Дискретные выходные сигналы
	
	


Электрические параметры дискретных сигналов входа (при наличии)
	U высокого уровня, В
	

	U низкого уровня, В
	

	Допустимый ток не более, мА
	


Электрические параметры дискретных сигналов выхода (при наличии)
	U высокого уровня, В
	

	U низкого уровня, В
	

	Требуемый ток не менее, мА
	


ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Типы сигналов
	Передаваемый параметр*
	Вид сигнала (цифровой/аналоговый)
	Количество каналов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Это могут быть, например: давление в системе, частота вращения, температура и т.д.
Примечание: электрические параметры сигналов и параметры питания датчиков необходимо предоставить в виде отдельного документа. В случае, если датчик рассматривается, как часть преобразователя, необходимо предоставить отдельным документом требования к этому датчику.
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Требования ЭМС
	Добавить описание или дать ссылку на стандарт
	


ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Требования стойкости к ВВФ
	Добавить описание или дать ссылку на стандартатмосферное давление;
Устойчивость к механическим воздействиям; вибростойкость;
Пылезащищенность/ влагозащищенность;  устойчивость к соляному туману / стойкость IP
От воздействия кондуктивных помех / ЭМП  
	

	Требования к конструкции:

	Контакты (клеммные колодки, штыри и т.д.)
	

	Гальваническая развязка
	

	Время выхода на режим
	

	Требования к электрическим параметрам: 

	Процент загрузки выходной мощности
	

	Пиковая нагрузка
	

	Средняя нагрузка
	

	Требования к надежности: 

	Срок гарантии, 
средняя наработка на отказ
срок хранения
	

	Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам: 

	От воздействия кондуктивных помех / ЭМП  
	

	Требования к безопасности 

	Необходимость наличия защит:
Защиты при выходном перенапряжении;
защиты от перегрузки по току и КЗ; тепловой защиты. 
	

	Требования  к соответствию стандартам: 


	Другие требования (указать)….



